m— = | |MITE DEL SUS-SUS-65-ES

LIMITE SISTEMAS GENERALES INCLUIDOS DEL SUS-65-ES

ALUMBRADO PUBLICO EXISTENTE (67 puntos de luz)

CUADRO ELECTRICO DE MANDO Y MANIOBRA O PUNTO DE LUZ COMPUESTO POR UNA LUMINARIA SGS 453, FABRICADA

POR PHILIPS, LAMPARA VSAP DE 250W. SOBRE COLUMNA TRONCOCONICA
PUNTO DE LUZ COMPUESTO POR UNA LUMINARIA SGS 453, FABRICADA DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADA DE 10mts DE ALTURA.INCLUIDA ARQUETA
POR PHILIPS, LAMPARA VSAP DE 250W. SOBRE COLUMNA TRONCOCONICA
DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADA DE 10mts DE ALTURA.INCLUIDA ARQUETA PUNTO DE LUZ COMPUESTO POR UNA LUMINARIA CDS 504, FABRICADA
POR PHILIPS, LAMPARA VSAP DE 250W. SOBRE COLUMNA TRONCOCONICA
DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADA DE 10 mts DE ALTURA , Y CON UN

BRAZO DE 1.55 m A UN LADO A 10m DE ALTURA.

PUNTO DE LUZ COMPUESTO POR UNA LUMINARIA CDS 504, FABRICADA
POR PHILIPS, LAMPARA VSAP DE 250W. SOBRE COLUMNA TRONCOCONICA
DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADA DE 10 mts DE ALTURA , Y CON UN

BRAZO DE 1.55 m A UN LADO A 10m DE ALTURA.
PUNTO DE LUZ COMPUESTO POR UNA LUMINARIA CDS 504, FABRICADA

POR PHILIPS, LAMPARA VSAP DE 250W. SOBRE COLUMNA TRONCOCONICA

DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADA DE 10.5 mts DE ALTURA, CON UN
BRAZO DE 1.55 mts DE ALTURA A UN LADO A 10 m DE ALTURA, Y UNA
LUMINARIA CDS 503, CON LAMPARA CDM -T DE 70 W'Y CON UN BRAZO DE

0.68m A UN LADO A 5 m DE ALTURA.

PUNTO DE LUZ COMPUESTO POR UNA LUMINARIA CDS 504, FABRICADA
POR PHILIPS, LAMPARA VSAP DE 250W. SOBRE COLUMNA TRONCOCONICA
DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADA DE 10.5 mts DE ALTURA, CON UN
BRAZO DE 1.55 mts DE ALTURA A UN LADO A 10 m DE ALTURA, Y UNA
LUMINARIA CDS 503, CON LAMPARA CDM -T DE 70 W Y CON UN BRAZO DE

0.68m A UN LADO A 5 m DE ALTURA.
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